
 

 

 

SCHEDA DI INFORMAZIONE TECNICA 

 

PRODOTTO: ACIKOLLA    

Campi d’impiego: Adesivo acetovinilico universale specifico per incollaggi di particolari in legno 

o similari, alcuni tipi di plastica, tessuto, cuoio, porcellana, vetro, specchio, spugna, metallo. Le 

caratteristiche principali del prodotto sono: una buona appiccicosità, la possibilità di incollaggio su 

svariati supporti ed il colore neutro trasparente. 

Base: Gomme e resine sintetiche in soluzione di solventi organici. Prodotto fabbricato a norma 

delle vigenti leggi in materia. 

Colore: Trasparente 

Categoria: Infiammabile 

Modo d’uso: Assicurarsi che i materiali da incollare siano puliti e non presentino tracce di polvere 

o residui di altre lavorazioni; stendere l’adesivo uniformemente e procedere all’incollaggio. 

L’adesivo fa presa dopo alcuni minuti. L’incollaggio è da ritenersi completamente concluso dopo 

48 ore. 

Immagazzinaggio: 6 mesi circa in confezioni originali e sigillate a temperatura ambiente                 

( + 10°/ + 40° )  

Confezioni: Flaconi da ml.100 ml.230 ml.500 Lt.1 o fustini da Lt. 5 

Avvertenze: Chiudere accuratamente il contenitore dopo l’uso, rimescolare prima dell’uso, 

conservare il prodotto a temperatura ambiente non esposto a sole, teme il gelo. 

Le informazioni fornite sulla proprietà del prodotto sono puramente indicative, pur essendo state 

divulgate dopo studi e prove effettuate con rigore presso il nostro laboratorio. 

La ditta Bertani  non può dare garanzie e non assume responsabilità derivanti dall’uso improprio 

che si intende fare del prodotto descritto.  

  

 


